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                                                                                                                       Glossy                                                            براق              

  .نده سطح استاي آن بيش از بازتابش پراك ويژگي سطحي كه بازتابش آينه 

  

   Glossiness                                                                                                                                                                  براقي

  .ل تعريف استاي در جلوه ظاهري سطح كه ميزان آن در گستره مات تا براق قاب خصيصه

  

  Gloss, luster                                                                                                                                                             براقيت

  .اي سطح خاصيت انعكاس آينه

  

   Gloss(i)meter                                                                                                                                                   سنج براقيت

  .اي ماده است گيري براقيت كه تابعي از مشخصات بازتابش نفوذي و آينه افزاري براي اندازه سنج

  

   Staining antioxidant                                                                                                                                   زا كسنده لكهاپاد

ن محافظت شود كه از آ است و بنابراين باعث رنگي شدن بسپار يا ماده مجاور بسپاري مي) اغلب زرد(اي كه محصولات اكسايش آن رنگي  كسندهپادا

  .كند مي

  

  Long oil                                                                                                                                                                 پر روغن

  .رزيني كه محتواي روغن آن زياد استويژگي 

  

  Powder coating                                                                                                                                                 پوشانش پودري

شود و پس از  د بر اثر گرما ذوب ميشود و در طي آن، پيونده جام هاي پوشانش ماده پوششي كه در آن از رنگدانه و پيونده جامد استفاده مي يكي از روش

  .آيد دار پديد مي سرد شدن، پوشش رنگدانه

  

  Sinter coating                                                                                                                                                     تفجوش پوشانش

كشند و دماي آن  كنند، سپس آن را بيرون مي ور مي دهند و در پودر پلاستيك غوطه يند پوشانش كه در آن قطعه را تا دماي تفجوشي گرما ميآنوعي فر

  .اي را روي قطعه تشكيل دهد برند تا پودري كه به سطح چسبيده است، جوش بخورد و پوسته يكپارچه را به قدري بالا مي

  

  Airdrying paints                                                                                                                             هاي هواخشك پوشرنگ

  .دهند شوند و فيلم تشكيل مي هايي كه در معرض هوا و بدون گرما دادن خشك مي پوشرنگ

  

        Chipping                                                                                                                                                    تراشه پراني

  .برداشتن پوشرنگ يا رنگ يا جرم به روش مكانيكي

  

 Chipping                                                                                                                                                            پري تراشه

  .يا سايش در حين كار شدن جزئي يا كامل فيلم پوشرنگ خشك به صورت پرك، بر اثر صدمه ناگهانيجدا

  

 Full gloss                                                                                                                                                   تمام براق

  .شود اي ديده مي ويژگي سطحي كه در تمام زوايا صاف و آينه

  

  Luster                                                                                                                                                                           جلا
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  .براقيت ناشي از كنار هم بودن نواحي تاريك و روشن در سطح شيء

 Lustering                                                                                                                                                                                   جلادهي

  .كاري يا نظاير آن عملياتي براي ايجاد جلا در نخ يا پارچه به كمك گرما، فشار، بخار، اصطكاك، غلطك

 

 Gloss retention                                                                                                                                                         حفظ براقيت

  اوليه پوشش) sheen(ميزان حفظ برقه 

 

   Solvatochromism                                                                                                                                               حلال رنگي

  .دادن رنگ خود بر اثر تغيير قطبايي حلالقابليت ماده در تغيير

  

  Antistaining properties                                                                                                                                   خواص ضد لك

  .پايه بر آنها پايه يا آب هاي روغن مقاومت سطوح در برابر نشستن لكه

  

  Forced drying temperature                                                                                                                   دماي وادار خشكاني

  ) درجه سانتيگراد6/65(پزي  ط و دماي معمول كورهدمايي بين دماي محي

  

هاي خمي زانهر                                                                                                                                                       Vat dyes  

روند و پس از اكسايش مجدد، به حالت اصلي، يعني  كار مي كه به شكل كاهيده، يعني محلول در آب، روي ليف بههاي نامحلول در آب  اي از رزانه دسته

  .گردند نامحلول در آب، باز مي

  

اي هاي رزدانه زانهر                                                                                                                                                Lake dyes  

  .كنند شوند و رزانه ايجاد مي هاي كلسيم، باريم، كروم يا آلومينيم تركيب يا جذب آنها مي ها كه با نمك اي از رزانه دسته

  

هاي گوگردي زانهر                                                                                                                                                  Sulphur dye   

روند و سپس براي  هاي نامحلول در آب و بر پايه گوگرد كه به شكل كاهيده و حل شده در محلول سديم سولفيد بر روي ليف به كار مي اي از رزانه دسته

  .گيرند رار ميبازگشتن به حالت اصلي، تحت اكسايش مجدد ق

  

زدانهر                                                                                                                                              Lake, colour lake, lake colour   

  .اي معدني پيوند خورده است پذير كه به پايه نوعي رنگدانه متشكل از ماده رنگي آلي و انحلال

  

زش يارر                                                                                                                        dyeing assistants Dyeing auxiliaries,  

  .شود ه ميافزود )dye bath( به حمام رنگرزي زشرمواد مختلفي كه براي تسهيل 

  

  Stain                                                                                                                                                                        رنگانه

 .كنند هاي مشابه استفاده مي و بافتكردن چوپ و پارچه  محلولي داراي رنگدانه يا رزانه كه از آن براي رنگ

  

  Staining agent                                                                                                                                                           رنگانه

 .زني ماده تحت بررسي را دارد انه عاملي كه توانايي رنگ،ميكروسكوپيهاي  در بررسي

 

  Spirit stain                                                                                                                                        رنگانه الكل پايه

 .شدن رزانه در آب رنگانه حاصل از حل

  


